Fassalusa LDA

Nova emissdo

1282L1 - AN 55 P

PT

Ficha de dados de seguranca
De acordo com o Anexo Il de REACH - Regulamento 2015/830

SECGAO 1. Identificagido da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Cadigo: 1282L1
Denominagéo AN 55 P

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Descrigao/Utilizagao Cola de construgao a base de cimento cinzenta
Usos identificados Industriais Profissionais Consumidores
Argamassa para usar misturada com agua - « -

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Razao Social Fassalusa LDA
Morada Zona Industrial de Sao Mamede, Lote 1 e 2
Localidade e Estado 2495-038a0 Mamede

Portogallo

tel. 244.709.200
fax 244.704.020
Endereco electronico da pessoa responsavel
pela ficha de dados de seguranca laboratorio.spresiano@fassabortolo.it

1.4. Namero de telefone de emergéncia

Para informagdes urgentes dirigir-se a CIAV Centro de Informagao Antivenenos: Rua Almirante Barroso, 36 1000-013
Lisboa Tel.Urgencia (Consultas): 808 250 143

SECGAO 2. Identificagio dos perigos

2.1. Classificagado da substancia ou mistura

O produto é classificato perigoso nos termos das disposi¢coes a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alteragdes e
adequacdes subsequentes). O produto portanto exige uma ficha de dados de segurancga de acordo com as disposi¢des do Regulamento
(UE) 2015/830.

Eventuais informagdes adicionais relativas aos riscos para a saude e/ou ao ambiente constam das secg. 11 e 12 da presente ficha.

Classificagao e indicagéo de perigo:

Lesdes oculares graves, categorias 1 H318 Provoca lesGes oculares graves.

Irritacéo cutanea, categorias 2 H315 Provoca irritagéo cutanea.

Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposi¢éo H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
Unica, categorias 3

Sensibilizagédo cutanea, categorias 1B H317 Pode provocar uma reacgédo alérgica cutanea.

2.2. Elementos do rétulo
Etiquetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alteragbes e adequagdes subsequentes.

Pictogramas de perigo:

&3

Palavras-sinal: Perigo

Adverténcias de perigo:
H318 Provoca lesbes oculares graves.
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SECGAO 2. Identificagio dos perigos .../ >>

H315 Provoca irritagao cutéanea.
H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

Recomendagdes de prudéncia:
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se
usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P280 Usar luvas de protecao e protegao ocular / facial.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS / médico
P501 Eliminar o produto/recipiente em conformidade com a regulamentacéo nacional
P261 Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossois.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua
Contém: Clinker de cimento Portland

2.3. Outros perigos

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.

A mistura tem um baixo contetudo de crémio. Apds a mistura com agua e pronta a utilizar, o conteido de crémio (VI) soluvel deve ser no
maximo de 2 mg/kg seco. Condigao indispensavel para um baixo conteido de crémio, é a correta armazenagem em local seco, respeitando
os tempos maximos previstos para a conservagao. A percentagem de 6xido de silica respiravel, é inferior a 1%. Portanto o produto ndo esta
sujeito a identificagé@o obrigatoria.

Contudo é aconselhavel a utilizagao de protecéo para as vias respiratérias.

Para informacdes relativas a silica cristalina respiravel, consulte a secgao 11.

SECGAO 3. Composigiol/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas
Contém:
Identificagcao x =Conc. % Classificacdo 1272/2008 (CLP)
Clinker de cimento Portland
CAS 65997-15-1 20=<x< 30 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1B H317
CE 266-043-4
INDEX
Nr. Reg. Esente (Reg. 1907/2006 all. V.7)

O texto completo das indicagdes de perigo (H) consta da secgao 16 da ficha.

SECGAO 4. Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros
OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante agua por pelo menos 30/60 minutos, abrindo bem as
palpebras. Consultar de imediato um médico.
PELE: Tirar as roupas contaminadas. Fazer de imediato um duche. Consultar de imediato um médico.
INGESTAO: Mandar beber 4gua em maiores quantidades possiveis. Consultar de imediato um médico. Ndo provocar o vémito se ndo
expressamente autorizado pelo médico.
INALACAO: Chamar de imediato um médico. Transportar a pessoa ao ar livre, afastado do lugar do acidente. Se a respiracéo cessar, praticar
a respiragao artificial. Adoptar precauc¢des adequadas para o socorredor.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existem informacgdes especificas conhecidas sobre sintomas e efeitos provocados pelo produto.

4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Informagdes ndo disponiveis
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SECGAO 5. Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

MEIOS DE EXTINGAO IDONEOS

Os meios de extingdo séo os tradicionais: anidrido carbonico, espuma, poeira e agua nebulizada.
MEIOS DE EXTINGAO NAO IDONEOS

Nenhum em especial.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

PERIGOS DEVIDOS A EXPOSIGAO EM CASO DE INCENDIO
Evitar respirar os produtos de combust&o.

5.3. Recomendagoes para o pessoal de combate a incéndios

INFORMAGOES GERAIS

Arrefecer com jactos de agua os contentores para evitar a decomposigédo do produto e o desenvolvimento de substancias potencialmente
perigosas para a saude. Usar sempre o equipamento completo de protecgédo contra incéndios. Recolher as dguas de apagamento que ndo
devem ser descarregadas nos esgotos. Eliminar a agua contaminada usada para a extingédo e o residuo do incéndio segundo as normas em
vigor.

EQUIPAMENTO

Vestuario normal para as pessoas envolvidas no combate a incéndios, como um aparelho respiratério de ar comprimido de circuito aberto
(EN 137) dotado de antichama (EN469), luvas antichamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).

SECGAO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugoes individuais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia
Evitar a formacéo de poeira, vaporizando o produto com agua, se ndo houver contra-indicagdes.
Usar equipamento de protecgdo adequado (incluindo o equipamento de protecgao individual referido na secgéo 8 da ficha de dados de
seguranca) a fim de prevenir qualquer contaminagéo da pele, dos olhos e do vestuario. Estas indicagdes séo validas tanto para os
encarregados das manufaturagdes como para as operagdes em emergéncia.

6.2. Precaugodes a nivel ambiental
Impedir que o produto penetre nos esgotos, nas aguas superficiais, nos lengois freaticos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Recolher o produto derramado e introduzi-lo em contentores para a sua recuperagéo e eliminagdo. Eliminar a parte residual com jactos de
agua se nao houver contra-indicagdes.
Proceder a uma ventilagéo suficiente do local afectado pelo derrame. Avaliar a compatibilidade do recipiente a utilizar com o produto,
verificando a secgéo 10. A eliminagdo do material contaminado tem de ser efectuada de acordo com as disposi¢des do ponto 13.

6.4. Remissao para outras secgoes

Eventuais informagdes que dizem respeito a protecgao individual e a eliminagdo estdo indicadas nas secgdes 8 e 13.

SECGAO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Manusear o produto depois de ter consultado todas as outras secgdes desta ficha de segurancga. Evitar dispersar o produto no ambiente.
Nao comer, nem beber, nem fumar durante o uso. Tirar a roupa contaminada e os dispositivos de protec¢éo antes de ter acesso as zonas
em que se consomem as refei¢oes.

7.2. Condi¢coes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar apenas no contentor original. Conservar os recipientes fechados, em lugar bem arejado, protegido dos raios do sol directos.
Conservar os contentores longe de eventuais materiais incompativeis, verificando a secgéo 10.

Controlo do crémio (VI) soluvel:
Para cimentos tratados com um agente redutor de Crémio (VI), de acordo com os regulamentos apresentados na secgéo 15, a eficacia do
agente redutor diminui como tempo. Consequentemente as embalagens de material contém informagdes sobre a data de produgéo, as
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SECCAO 7. Manuseamento e armazenagem

L >>

condi¢des de armazenagem e o periodo de armazenamento apropriado para a manutengéo da acgéo redutora do agente e para manter o
conteudo de cromio (VI) soluvel, abaixo dos 2 ppm, em fungéo do peso total seco de cimento, de acordo com a EN 196-10.

7.3. Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)

Informagdes ndo disponiveis

SECGAO 8. Controlo da exposigao/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo

Referéncias Normas:

ESP
FRA
GBR
HUN

ITA

POL

PRT

ROU

SVK

Espafa

France

United Kingdom

LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL PARA AGENTES QUIMICOS EN ESPANA 2019
(INSST)

Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018)

Magyarorszag A pénzugyminiszter 7/2018. (V1. 29.) PM rendelete a munkahelyek kémiai biztonsagardél szélé
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet moédositasarol

Italia DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017

Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 12 czerwca
2018 r

Portugal Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescricdes minimas em matéria de protec¢éo
dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saude devido a exposi¢ado a agentes
quimicos no trabalho - Diario da Republica, 1.2 série - N.° 111 - 11 de junho de 2018

Romania HOTARARE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.218/2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Slovensko Nariadenie vlady &. 33/2018 Z. z. Nariadenie vlady Slovenskej republiky, ktorym sa meni a dopifia
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov

TLV-ACGIH ACGIH 2019

Valor limite de limiar

Tipo

TLV-ACGIH

Estado

Valor limite de limiar

Tipo

VLA

VLEP

WEL

AK

VLEP
NDS/NDSCh
NDS/NDSCh
VLE

TLV

NPEL
TLV-ACGIH

Legenda:
(C) = CEILING

Estado

ESP
FRA
GBR
HUN
ITA

POL
POL
PRT
ROU
SVK

INALAV = Fracgao Inalavel

Clinker de cimento Portland

TWA/8h STEL/15min Notas / Observagbes
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

1 RESPIR

QUARTZO

TWA/8h STEL/15min Notas / Observagbes
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
0,1 RESPIR
0,1 RESPIR
0,1 RESPIR
0,15 RESPIR
0,025 RESPIR

2 Tot
0,3 RESPIR
0,025 RESPIR
0,1 RESPIR
0,1 RESPIR
0,025

RESPIR = Fracgao Respiravel TORAX = Fracgao Toraxica.

Recomenda-se considerar no processo de avaliagédo do risco os valores limites de exposi¢ado profissional previstos pelo ACGIH para os p6s
inertes, a ndo ser que estejam classificados de maneira diferente (PNOC fracgao respiravel: 3 mg/mc; PNOC fracg¢éo inalavel: 10 mg/mc).

Em caso de ultrapassagem desses limites aconselha-se o uso de um filtro de tipo P cuja classe (1, 2 o 3) tera de ser escolhida com base no
resultado da avaliagdo do risco.

Recomenda-se considerar no processo de avaliagédo do risco os valores limites de exposi¢ao profissional previstos pelo ACGIH para os p6s
inertes, a ndo ser que estejam classificados de maneira diferente (PNOC fracgao respiravel: 3 mg/mc; PNOC fracg¢éo inalavel: 10 mg/mc).
Em caso de ultrapassagem desses limites aconselha-se o uso de um filtro de tipo P cuja classe (1, 2 o 3) tera de ser escolhida com base no
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resultado da avaliagdo do risco.
8.2. Controlo da exposigado

Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relagéo aos equipamentos de protecgéo
pessoais, assegurar uma boa ventilagdo no lugar de trabalho através de uma aspiragao eficaz local.

Para a escolha dos equipamentos de protecgado pessoais peder eventualmente conselho aos préprios fornecedores de substancias
quimicas.

Os dispositivos de protecgao individuais devem conter a marcagédo CE que atesta a sua conformidade com as normas em vigor.

Prever duche de emergéncia com bacia rosto-ocular.

PROTECGCAO DAS MAOS

Caso seja previsto um contacto prolongado com o produto, aconselha-se proteger as maos com luvas de trabalho resistentes a penetragéo
(ref. norma EN 374).

O material das luvas de trabalho tem de ser escolhido com base no processo de uso e nos produtos que se podem formar. Recorda-se
ainda que as luvas em latex podem dar origem a fendmenos de sensibilizagao.

PROTECGAO DA PELE

Usar vestuario de trabalho com mangas compridas e calgado de seguranga para uso profissional de categoria Il (ref. Regulamento 2016/425
e norma EN ISO 20344). Lavar-se com agua e sabao depois de ter removido o vestuario de protecgao.

PROTECGAO DOS OLHOS

Aconselha-se usuar 6culos de protecgdo herméticos (ref. norma EN 166).

PROTECGAO RESPIRATORIA

Aconselha-se o uso de uma mascara para o rosto filtrante de tipo P cuja classe (1,2 ou 3) e a efectiva necessidade tera de ser definida com
base no resultado da avaliagéo do risco (ref. norma EN 149).

CONTROLES DA EXPOSICAO AMBIENTAL

As emissoes de processos de produgao, incluidas as de equipamentos de ventilagdo, deveriam ser controladas de acordo com a normativa
de protec¢do do ambiente.

SECGAO 9. Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagées sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Propriedades Valor Informagoes
Estado Fisico po

Cor cinzento
Cheiro inodoro

Limiar olfactivo N&o disponivel
pH 11-13

Ponto de fusdo ou de congelagao N&o disponivel
Ponto de ebuligao inicial N&o aplicavel
Intervalo de ebulicdo N&o disponivel
Ponto de inflamagéo N&o aplicavel
Velocidade de evaporacao N&o disponivel
Inflamabilidade de sélido e gas nao aplicavel
Limite inferior inflamabilidade N&o disponivel
Limite superior inflamabilidade N&o disponivel
Limite inferior explosividade N&o disponivel
Limite superior explosividade N&o disponivel
Pressé&o de vapor N&o disponivel
Densidade Vapores N&o disponivel
Densidade relativa 1,2-1,5
Solubilidade N&o disponivel
Coeficiente de particdo:n-octanol/agua N&o disponivel
Temperatura de auto-ignicéo N&o disponivel
Temperatura de decomposic¢ao N&o disponivel
Viscosidade N&o disponivel
Propriedades explosivas nao aplicavel
Propriedades comburentes N&o disponivel

9.2. Outras informagées

Informacgdes ndo disponiveis
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SECGAO 10. Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nao existem perigos de reacgao especiais com outras substancias nas condi¢des de utilizagdo normais.
10.2. Estabilidade quimica

O produto é estavel nas condigbes normais de utilizagdo e de armazenamento.
10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Em condi¢bes de uso e armazenagem normais ndo séo previsiveis reac¢des perigosas.
10.4. Condigbes a evitar

Nenhuma em especial. No entanto respeitar as precaugdes habituais relativamente aos produtos quimicos.
10.5. Materiais incompativeis

Informagdes ndo disponiveis
10.6. Produtos de decomposigao perigosos

Informagdes ndo disponiveis

SECGAO 11. Informagio toxicolégica

11.1. Informagodes sobre os efeitos toxicologicos

Informagdes sobre a silica cristalina respiravel:

A agéncia internacional para a investigagao sobre o Cancro declarou que a silica cristalina inalada de fontes profissionais pode causar
cancro do pulm&o no homem. Sublinhou, todavia, que ndo se devem incriminar todas as circunstancias industriais, nem todos os tipos de
silica cristalina. Em 2003, o Comité Cientifico da UE para os limites de exposigao profissional declarou que o efeito principal sobre o homem
da inalagéo de po6 de silica cristalina respiravel é a silicose. Existem informagdes suficientes para concluir que existe o risco relativo de
cancro no pulméo na pessoa afetada por silicose. A protegao dos trabalhadores seria garantida respeitando os atuais valores limite de
exposicao profissional. Além disso, os trabalhadores devem receber a devida formagéo sobre o uso e a movimentagao apropriados para
este produto.

Metabolismo, cinética, mecanismo de agdo e outras informacdes

Informagdes ndo disponiveis

Informagdes sobre vias de exposi¢éo provaveis

Informagdes ndo disponiveis

Efeitos imediatos e retardados e efeitos cronicos decorrentes de exposicéo breve e prolongada
Informagdes ndo disponiveis

Interacdes

Informagdes ndo disponiveis

TOXICIDADE AGUDA

LC50 (Inalagédo) da mistura: Nao classificado (nenhum componente relevante)
LD50 (Oral) da mistura: Nao classificado (nenhum componente relevante)
LD50 (Cutanea) da mistura: Nao classificado (nenhum componente relevante)

Clinker de cimento Portland
LD50 Cutanea) > 2000 mg/kg (rabbit)
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CORROSAO / IRRITACAO CUTANEA

Provoca irritagao cutanea

LESOES OCULARES GRAVES / IRRITACAO OCULAR

Provoca lesdes oculares graves

SENSIBILIZACAO RESPIRATORIA OU CUTANEA

Sensibilizante para a pele

MUTAGENICIDADE EM CELULAS GERMINATIVAS

Nao preenche os critérios de classificagdo para esta classe de perigo
CARCINOGENICIDADE

Nao preenche os critérios de classificagdo para esta classe de perigo

TOXICIDADE REPRODUTIVA

Nao preenche os critérios de classificagdo para esta classe de perigo

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT) - EXPOSICAO UNICA
Pode provocar irritagao das vias respiratérias

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT) - EXPOSICAO REPETIDA

Nao preenche os critérios de classificagdo para esta classe de perigo

PERIGO DE ASPIRACAO

Nao preenche os critérios de classificagdo para esta classe de perigo

SECGAO 12. Informagao ecoldgica

12.1. Toxicidade

Informagdes ndo disponiveis

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Clinker de cimento Portland
Degradabilidade: dado nao disponivel

12.3. Potencial de bioacumulagao

Informagdes ndo disponiveis

12.4. Mobilidade no solo

Informagdes ndo disponiveis

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.
12.6. Outros efeitos adversos

Informagdes ndo disponiveis
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SECGAO 13. Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Reutilizar, se possivel. Os residuos do produto sdo considerados residuos especiais ndo perigosos. O perigo dos residuos que contém em
parte este produto tem de ser avaliado com base nas disposi¢des legais em vigor.

A eliminagao tem de ser confiada a uma sociedade autorizada a gestéo dos residuos, segundo as normas nacionais e eventualmente locais.
EMBALAGENS CONTAMINADAS

As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as normas nacionais da gestdo de
residuos.

SECGAO 14. Informagébes relativas ao transporte

O produto ndo é de considerar-se perigosa nos temos das disposi¢des vigentes em matéria de transporte de mercadorias perigosas sobre
estrada (A.D.R.), sobre ferrovia (RID), por mar (IMDG Code) e por avido (IATA).

14.1. Namero ONU

N&o aplicavel
14.2. Designacgao oficial de transporte da ONU

N&o aplicavel
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

N&o aplicavel
14.4. Grupo de embalagem

N&o aplicavel
14.5. Perigos para o ambiente

N&o aplicavel
14.6. Precaugbes especiais para o utilizador

N&o aplicavel
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengdao MARPOL e o Cédigo IBC

Informacao nao pertinente

SECGAO 15. Informagao sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

Categoria Seveso - Diretiva 2012/18/CE.: Nenhuma

Restricdes relativas ao produto ou as substancias contidas segundo o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006
Substancias contidas
Ponto 47 Clinker de cimento Portland
Nr. Reg.: Esente (Reg. 1907/2006 all. V.7)

Substancias em Cadidate List (Art. 59 REACH)

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substéncias SVHC em percentagem superior a 0,1%.

Substancias sujeitas a autorizacdo (Anexo XIV REACH)
Nenhuma

Nenhuma

Substancias sujeitas a Convencéo de Roterdao:
Nenhuma

Substéancias sujeitas a Convengéo de Estocolmo:
Nenhuma
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Controles Sanitarios

Os trabalhadores expostos a este agente quimico perigoso para a saude devem submeter-se a vigilancia sanitaria desde que os resultados
da avaliagédo dos riscos demonstrem que existe apenas um risco moderado para a seguranga e a saude dos trabalhadores e que as
medidas previstas pela directiva 98/24/CE sejam suficientes a reduzir o risco.

A venda e uso do cimento estao sujeitos a restricdes do contetido de cromio (V1) soldvel (REACH Anexo 17, ponto 47, Chromium VI
compounds):

1) o cimento e as misturas que contenham cimento, ndo podem ser colocadas no mercado ou serem utilizadas se contiverem, uma vez
hidratadas mais de 2 mg/Kg (0,0002 %) crémio (VI) solivel em fungéo do peso total seco de cimento.

2) séo utilizados agentes redutores, até que sejam aplicadas outras disposi¢cdes comunitarias sobre a classificagdo, embalagem e
etiquetagem de substancias e misturas. Os fornecedores devem assegurar-se, antes de colocar no mercado, que as embalagens do cimento
ou misturas que contém cimento, estejam marcadas de modo visivel e legivel com informagéo sobre a data de produgao, bem como das
condi¢des de armazenagem e do periodo de armazenamento idéneo para que o agente redutor se mantenha activo e mantenha o conteddo
de Croémio (VI) soluvel abaixo do limite indicado no paragrafo 1.

3) A titulo de informacgao, os paragrafos1 e 2 ndo devem ser aplicados para mercados em que o uso de cimento é totalmente automatizado,
controlado a distancia e sistemas em que a mistura do cimento é exclusivamente efectuada por maquinas e em que nao haja possibilidade
de contacto com a pele.

Para fornecer indicagdes aos fabricantes e aos utilizadores de produtos e materiais que contenham silica cristalina foi criado um guia para
gerir a silica cristalina respiravel e para a utilizagdo segura dos produtos que contém silica cristalina no local de trabalho. Para informagdes:
http://www.nepsi.eu: Acordo sobre a protegdo da saude dos trabalhadores através da manipulagéo e utilizagao correta da silica cristalina e
dos produtos que a contém (2006/C 279/02).

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Nao foi elaborada uma avaliagdo de seguranga quimica da mistura/das substancias indicadas na secgéo 3.

SECGAO 16. Outras informagdes

Texto das indicagdes de perigo (H) citadas nas secgdes 2-3 da ficha:

Eye Dam. 1 Lesdes oculares graves, categorias 1
Skin Irrit. 2 Irritacdo cutanea, categorias 2
STOT SE 3 Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposi¢do unica, categorias 3
Skin Sens. 1B Sensibilizagéo cutanea, categorias 1B
H318 Provoca lesbes oculares graves.
H315 Provoca irritagao cutéanea.
H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.
LEGENDA:

- ADR: Acordo europeu para o transporte rodoviario das mercadorias perigosas

- CAS NUMBER: Numero do Chemical Abstract Service

- CE50: Concentragéo que produz efeito em 50% da povoagéao sujeita a testes

- CE NUMBER: Numero de identificagdo em ESIS (arquivo europeu das substancias existentes)
- CLP: Regulamento CE 1272/2008

- DNEL: Nivel derivado sem efeito

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema harmonizado global para a classificagéo e a rotulagem dos produtos quimicos

- IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associagao internacional do transporte aéreo
- IC50: Concentragéo de imobilizagdo de 50% da povoacéo sujeita a testes

- IMDG: Cddigo maritimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: O numero de identificagdo consta do Anexo VI do CLP

- LC50: Concentragdo mortal 50%

- LD50: Dose mortal 50%

- OEL: Nivel de exposi¢do ocupacional

- PBT: Persistente, bioacumulante e téxico, segundo o REACH

- PEC: Concentragdao ambiental previsivel

- PEL: Nivel de exposicéo previsivel

- PNEC: Concentragéao previsivel sem efeitos

- REACH: Regulamento CE 1907/2006

- RID: Regulamento para o transporte internacional de combdio de mercadorias perigosas

- TLV: Valor limite de limiar

- TLV CEILING: Concentragdo que nao deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposigao de trabalho
- TWA STEL: Limite de exposic¢éo a curto prazo
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SECGAO 16. Outras informagées .../ >>

- TWA: Limite de exposigao a médio prazo- VOC: Composto organico volatil
- vPvB: Muito persistente e molto bioacumulante segundo o REACH
- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).
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- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Web IFA GESTIS

- Site Web Agéncia ECHA

- Base de dados de modelos de SDS de substancias quimicas - Ministério da Saude e Instituto Superior de Saude

Nota para o utilizador:

as informagdes contidas nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos a data da ultima versédo. O utilizador deve certificar-se sobre a

idoneidade das informagdes em relacédo ao uso especifico do produto.

Nao se deve interpretar este documento como garantia de alguma propriedade especifica do produto.
Dado que o uso do produto ndo abrange o nosso controlo directo, € obrigatéio para o utilizador observar sob a prépria responsabilidade as

leis e as disposi¢cdes em vigor em matéria de higiene e seguranga. Nao se assumem responsabilidade para usos improprios.

Fornecer uma formagéao apropriada ao pessoal encarregado do uso de produtos quimicos.

A classificagao do produto é baseada nos métodos de calculo estabelecidos no anexo | do CLP, salvo se diversamente indicado nas

secgdes 11 e 12.

Os métodos de avaliagao das propriedade quimico-fisicas estao indicados na secgéo 9.

@EPY 9.11.3 - SDS 1004.13




