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GEOACTIVE R4 10 FICHA TECNICA
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Vantagens

« Tixotropia elevada e classe R4

* Rapido 10 minutos

» Pode ser pintado apés 4 horas

* Espessura de 3 a 40 mm numa Unica demé&o
» Otima trabalhabilidade

» Tempos de presa modulaveis

Composicao

GEOACTIVE R4 10 é uma argamassa rapida modificada por polimero com caracteristicas mecanicas elevadas
contendo ligantes especiais resistentes a sulfatos, areias classificadas, fibras anti-retracéo e aditivos para melhorar o
processamento, a aderéncia e a protegdo contra os agentes agressivos do betao.

Fornecimento
- sacos especiais com protecdo contra a humidade de aprox. 25 kg

Utilizacao
GEOACTIVE R4 10 é usado para a reparagdo, passivacdo e protegdo de elementos em betdo degradados. E
especialmente indicado para intervengdes de reabilitagédo estrutural do betdo em que se necessite de uma presa rapida
e de um elevado desempenho mecanico. O produto € especifico para trabalhos de reparagéo localizados e ¢ ideal para
trabalhos em altura com um cesto ou corda.
GEOACTIVE R4 10 pode ser utilizado por exemplo para:

- reparagao de elementos estruturais em betdo armado, tais como vigas e pilares;

- reparagédo de cornijas e partes frontais de varandas;

- reparagdo de elementos pré-fabricados em betéo;

- regularizagédo de areas de betdo com defeitos superficiais como ninhos de cascalho, furos de espagadores,

ligagéo entre betdo novo e betdo antigo, etc.
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Preparagao do suporte

O suporte deve estar livre de poeiras, sujidade, etc. Eventuais vestigios de Oleos, gorduras, ceras, agentes
antievaporantes etc. devem ser previamente removidos. O betdo degradado e em fase de destaque deve ser removido
até a obtengdo de um suporte sélido e resistente (um valor de resisténcia a tragdo do betdo de 1,5 MPa é considerado
suficiente). Em todo o caso, o suporte devera estar rugoso com uma rugosidade de pelo menos 5 mm.

O bet&o que circunda os ferros que se apresente degradado ou contaminado deve ser removido até a obtengéo de uma
base solida, rugosa e resistente Apds a remogao do betdo degradado, todas as armaduras metalicas expostas devem
ser cuidadosamente limpas. A superficie do ferro deve estar isenta de residuos de betdo degradado, podendo ser limpa
a jato de areia, até ao grau de pelo menos metal branco, ou entao recorrendo a uma escovagem vigorosa para remover
os vestigios de ferrugem existentes.

GEOACTIVE R4 10 cumpre com os requisitos para a prote¢ao dos ferros de armadura contra a corroséo exigidos pela
norma EN 1504-7. De forma a melhorar a durabilidade e eficacia da intervencgao, especialmente no caso de exposicao
média-alta a agentes agressivos ou variagdes ciclicas nas condigdes ambientais, recomenda-se tratar previamente as
barras de armadura utilizando a calda cimenticia monocomponente FASSAFER MONO ou a calda bicomponente BF
501, seguindo as instrugdes na ficha técnica do produto.

Na presenga de restauragdes de espessura, recomenda-se a presenga de uma armadura metdlica contrastante
adequada ancorada ao substrato.

Antes da aplicagdo de GEOACTIVE R4 10, molhar o substrato evitando a estagnagéo da agua superficial.

Trabalhabilidade

Deitar o produto na quantidade correspondente de agua limpa (indicada nos Dados Técnicos) e mexer com um agitador
mecanico a baixo niumero de rotagdes até obter uma massa homogénea, sem grumos e tixotrépica. E desaconselhada
a mistura manual. Recomenda-se sempre amassar quantidades que possam ser utilizadas dentro do tempo de
trabalhabilidade do produto e ndo tentar restaurar a trabalhabilidade perdida adicionando agua.

Se necessario, os tempos de presa do GEOACTIVE R4 10 podem ser modulados de acordo com as exigéncias de
aplicacéo e o tipo de intervencao, misturando o GEOACTIVE R4 10 com o GEOACTIVE R4 40 segundo proporc¢des
adequadas.

GEOACTIVE R4 10 aplica-se com uma colher de pedreiro ou espatula de ago em espessuras entre 3 e 40 mm numa
unica deméao. A eventual segunda camada deve ser aplicada com a técnica “fresco sobre fresco” apés a solidificacao
da primeira camada.

Assim que a argamassa comecar a endurecer, finalizar a superficie com uma talocha de esponja, caso se pretenda obter
um acabamento "suave". Os tempos de espera para o acabamento com talocha dependem das condi¢gdes ambientais.
A aplicacao do ciclo decorativo pode ser realizada sem recorrer a camadas intermédias (regularizagéo ou rebocadura).
Neste caso, o ciclo decorativo pode ser realizado pelo menos 4 horas apds a aplicagdo da argamassa (condi¢des
de aplicagdo da argamassa 20 °C e 65% de H.R.). Recomendamos a utilizagdo do acabamento de alta protegédo
FASSADVANCE PROTECTION, mediante a aplicagao prévia do respetivo primario de fixagao.

No caso de superficies sujeitas a numerosas reabilitagbes e em todos os casos em que a intengdo € aumentar ainda
mais a durabilidade do betéo, é aconselhavel regularizar toda a superficie com um regularizador compativel antes de
realizar o ciclo decorativo. Se necessario, usar a técnica da dupla regularizagdo com rede embebida na primeira demao
do regularizador.

Observagoes

» Produto para utilizadores experientes.

» Consultar sempre a ficha de seguranga antes de usar.

» GEOACTIVE R4 10 n&o se aplica em superficies de gesso, rebocos, acabamentos, tintas e, em geral, em substratos
mecanicamente fracos ou carbonatados.

* GEOACTIVE R4 10 aplica-se com temperaturas entre os 5°C e os 35°C.

* Quando a temperatura ambiente € inferior a +10 °C, recomenda-se a utilizagdo de agua a uma temperatura de cerca
de +20 °C. Se o produto for aplicado a temperaturas ambientes extremas, até — 10 °C, o substrato deve ter uma
temperatura néo inferior a +5 °C e o p6 deve ter sido armazenado em locais aquecidos.

* Quando a temperatura ambiente for superior a 30 °C, deve utilizar-se agua fria e tratar a maturacéo pulverizando
agua na superficie.

» Para arealizagao do ciclo decorativo, consultar sempre a ficha técnica do produto escolhido e, se necessario, realizar
uma amostragem prévia para avaliar o desempenho estético e a diluicdo do fixador.

» Todas as ferramentas, equipamentos e maquinas utilizados devem ser limpos com agua antes do endurecimento do
produto.

GEOACTIVE R4 10 deve ser utilizado no estado original sem misturas de outros materiais.

Conservacgao

Conservar em local seco por um periodo ndo superior a 12 meses. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado
de acordo com a regulamentagédo em vigor
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Qualidade

rigorosamente selecionadas e controladas.

GEOACTIVE R4 10 é submetido a um constante controlo nos nossos laboratérios. As matérias-primas utilizadas séo

Caracteristicas Técnicas

estabelecidos na EN 1504-9)

O produto GEOACTIVE R4 10 cumpre as normas europeias EN 1504-3 (segundo os principios

Granulometria <0,6 mm
Rendimento aprox. 16 kg/m? com espessura de 10 mm
Agua de mistura 21-23%

Tempo de trabalhabilidade a (+20°C e 65% H.R.)

aprox. 10 minutos

Espessura minima de aplicacéo 3mm
Espessura maxima de aplicagéo (por camada) 40 mm
Conforme a norma EN 1504-3 R4

Conforme a norma EN 1504-2 (C)MC-IR
Conforme a norma EN 1504-7 Barreira de revestimento
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O desempenho abaixo indicado é obtido amassando o produto com 21% de agua num ambiente com
temperatura e humidade controlada (20+1 °C e 60+£5% H.R.).

Desempenho fundamental segundo EN 1504-3 Método de prova Pre::zcc;‘?::: do Requisito da norma
Resisténcia a compresséo a 2 horas EN 12190 =10 N/mm?
Resisténcia a compresséo a 4 horas EN 12190 =12 N/mm?
Resisténcia a compresséo a 24 horas EN 12190 = 25 N/mm? 245 N/mm;ig;epois de 28
Resisténcia a compresséo a 7 dias EN 12190 > 35 N/mm?
Resisténcia a compresséo a 28 dias EN 12190 =45 N/mm?
Resisténcia a tragéo por flexdo a 24 horas EN 196/1 =5 N/mm?
Resisténcia a tragéo por flexdo a 7 dias EN 196/1 =7 N/mm? nenhum requisito
Resisténcia a tragdo por flexao a 28 dias EN 196/1 =9 N/mm?
Resisténcia a compresséo a 2 horas +5°C EN 12190 =5 N/mm?
Resisténcia a compressao a 4 horas +5°C EN 12190 = 8 N/mm?
Resisténcia a compresséo a 4 horas +5°C EN 12190 =12 N/mm? nenhum requisito
Resisténcia a compress&o a 7 dias +5°C EN 12190 > 25 N/mm?
Resisténcia a compresséo a 28 dias +5°C EN 12190 =40 N/mm?
Resisténcia a tragéo por flexdo a 24 horas +5°C EN 196/1 = 3 N/mm?
Resisténcia a tragéo por flexdo a 7 dias +5°C EN 196/1 24 N/mm? nenhum requisito
Resisténcia a tragdo por flexdo a 28 dias +5°C EN 196/1 =5 N/mm?
Resisténcia a compress&o a 4 horas -10°C EN 12190 = 3 N/mm?
Resisténcia a compresséo a 4 horas -10°C EN 12190 =7 N/mm? o
. . . nenhum requisito
Resisténcia a compressé&o a 7 dias -10°C EN 12190 =20 N/mm?
Resisténcia a compresséo a 28 dias -10°C EN 12190 = 30 N/mm?
Contetdo em ides CI EN 1015-17 <0,005% <0,05%
Adesdo ao betdo EN 1542 > 2,0 N/mm? > 2,0 N/mm?
Profundidade de
Resisténcia a carbonatagéo EN 13295 superada carbonatagdo < a do betéo
de referimento
Mddulo elastico em compresséo EN 13412 - método 2 =22 000 MPa =20.000 MPa
Compatibilidade térmica gelo-degelo EN 13687-1 >2 MPa =2 MPa
Absorcao capilar EN 13057 <0,5 Kgm2h0s <0,5 Kgm2h0®
IIir\r;rp;ermeabilidade ou coeficiente de permeabilidade a agua EN 1062-3 0,0906 Kgm2h 05 W1 <0,1 Kgm2hos
Sd <5m Classe |
Determinagao da transmiss&o do vapor de &gua EN ISO 7783 Sd=1,5m (permeavel ao vapor de
agua)
Resisténcia a corrosao EN 15183 nenhuma corrosao nenhuma corroséo
Extragdo da barra do betéo EN 15184 Passa =80% do r\:ﬁlaor da barra
Prestag6es complementares Método de prova Prers’:g%?:te(s) do Requi:i;(:ads 4norma
Substancia perigosa (Cromio Hexavalente) EN 196-10 <2 ppm no cimento < 2 ppm no cimento
Reacéo ao fogo EN 13501-1 Euroclasse A1 Euroclasse

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratério; com as aplicagdes préaticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condigdes de aplicagdo. Em todo
0 caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicagao prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir
modificagdes técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificagdes técnicas relativas a utilizagéo de produtos Fassa Bortolo de &mbito estrutural ou anti-incéndio apenas terdo um carater de oficialidade se forem fornecidas pela "Assisténcia
Técnica" e "Investigagdo, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessério, contacte o servigo de Assisténcia Técnica do seu proprio pais de referéncia (IT: area.tecnica@
fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, & necessaria uma avaliagdo por parte do profissional responsavel, segundo as normativas vigentes.
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