








Trinchas de esmalte com cerdas naturais para pintores profissionais:

e produzido com resina epdxi anticorrosiva,
e cerdas naturais de alta qualidade para um resultado perfeito;
e cabo ergondmico para uma aplicacao facil.
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qualidade das cerdas utilizacao caracteristica largura comprimento profundidade quantidade

do cabo da cerda de pecas




*‘J§* cerdas cinzentas L U NA

M= para tintas acrilicas e sintéticas ) ) o ) ) )
TRINCHA LUNA feita com fibra sintética muito macia e trabalhada a cinzel, ade-
quada para qualquer tipo de tinta, tanto acrilica como sintética. Perfeita para
acabamentos em superficies de ferro, madeira e para paredes no geral. Cabo
anatoémico em borracha anti-solvente.

d cabo ergondmico

Produtos Fassa associados: Para tintas de base aquosa ou base sintética

co. | M8l ME @8
260501 30 46 15 12
260502 40 53 15 12
260503 50 60 15 12
260504 60 60 15 12
260505 70 60 15 12

dIE cerdas naturais mistas douradas T E R RA

* % Kk k

£ para tintas sintéticas .
AR - TRINCHA TERRA feita com cerdas absorventes reforcadas. Cabeca plana
adequada a tintas acrilicas e solventes. Cabo anatomico em borracha anti-
-solvente.

d cabo ergonémico

Produtos Fassa associados: ideal para tintas sintéticas

. | MBI 0E | 2| o
260521 30 50 15 12
260522 40 51 15 12
260523 50 60 15 12
260524 60 60 15 12
260525 70 60 15 12




*‘J’%* cerdas naturais V E N E R E

MYIE para tintas acrilicas e sintéticas PINCEL CURVO VENERE com cerdas para pinturas em radiadores, pequenas

superficies e perfis de parede.

Produtos Fassa associados:

TINTAS PARA EXTERIOR - TINTAS PARA INTERIOR - PRIMARIOS

COD. (=] ‘!m% in!mg =1
260531 20 45 9 12
260532 30 45 9 12
260533 40 50 9 12
260534 50 60 9 12
260535 60 60 9 12
260536 70 60 9 12

@IZ cerdas sintéticas
* Kk kK M E R C U R IO
M@= para pintar radiadores,

pequenas superficies metalicas e perfis
com tintas acrilicas e sintéticas

PINCEL CURVO MERCURIO adequado para superficies pequenas, em perfil in-
terno tanto em superficies de alvenaria como em ferro ou madeira. Excelente
para acabamentos.

Produtos Fassa associados: .
TINTAS PARA EXTERIOR - TINTAS PARA INTERIOR - PRIMARIOS
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260541 30 57 9 12
260542 40 57 9 12
260543 50 62 9 12
260544 60 62 9 12
260545 70 62 9 12




Trinchas planas com cerdas naturais para pintores profissionais:

e confecionados em blisters transparentes reciclaveis;
e sistema anti-queda.
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largura comprimento profundidade quantidade
de pecas

qualidade das cerdas utilizacao virola
da cerda

sistema
anti-queda




dI£ cerdas naturais
* kK Kk ' \ G I OVE
M= para pintura de paredes lavaveis e Q

transpiraveis

TRINCHA PLANA GIOVE com design muito bem projetado. Cabo anatémico de
borracha e plastico com suporte de estanho embutido, construido com sistema
antiderrapante patenteado.

Super leve. Adequado para qualquer pintura em parede, respiravel e lavavel.

Produtos Fassa associados: .
TINTAS PARA EXTERIOR - TINTAS PARA INTERIOR - PRIMARIOS
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coo. QEl | QE | €E =1
260561 70 65 30 12
260562 100 70 30 12
260563 120 70 30 12
260564 140 75 40 12
260565 150 75 50 12




Otima absorcao a qualquer tinta e 6tima resisténcia a abrasao:

e rolos profissionais com possibilidade de recarga;

e rolos semi-profissionais completos com manipulo;
e rolos pequenos multiusos.
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quatlie%aigg do utilizacao tec(éi)ggjrs:sm largura didmetro  cosido quantidade utilizagdo do ~ Manipulo rolo sistema

pecas manipulo integrado recarregavel anti-gota




w nylon 100% (18 mm) com torgao rigida DRACO

ara exteriores e super lavavel
M'JD P P ROLO DRACO profissional em nylon para interiores e exteriores. Tecido com 18

mm de altura, apropriado para tintas lavaveis e transpiraveis sobre paredes semi
rugosas ou rugosas.

Produtos Fassa associados: )
TINTAS PARA EXTERIOR - TINTAS PARA INTERIOR - PRIMARIOS
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"‘\\ ‘ 260606 20 48 1
-~ 260607 24 48 1

@B perlon (13 mm) anti-gota de alta densidade
*ex SCORPIUS Qror
ara superficies lisas de gesso
M'JD P P g ROLO SCORPIUS em tecido perlon (nylon). Altura do tecido de 13mm. Indicado
q7 tecido sem costuras apenas para superficies interiores lisas ou pouco rugosas, apropriado para
tintas lavaveis e transpiraveis.

Produtos Fassa associados: TINTAS INTERIORES

cOD. — (1] =]

260611 20 48 1

260612 24 48 1

w microfibra (6 mm) alta densidade PH O ENIX

M‘JD Para pinturas em paredes de gesso cartonado ROLO PHOENIX para superficies muito lisas como o gesso cartonado. Adaptado
) para qualquer pintura em paredes interiores, este rolo tem como caracteristica
(j7 tecido sem costuras ser anti-gota e anti-risco, tornado-o ideal para pintar gesso cartonado.

Produtos Fassa associados: GYPSOPAINT

coD. — (] =]

260616 20 48 1

260617 24 48 1




@B ocrilico (18 mm) alta densidade
* %k

M-JD para tinta acrilica em superficies rugosas

-~

cosido

CIGNUS

ROLO CIGNUS em tecido acrilico, para utilizagdo corrente.

Produtos Fassa associados: .
TINTAS PARA EXTERIOR - TINTAS PARA INTERIOR - PRIMARIOS

—]
cOD. —| 7] =
260621 20 43 1
260622 24 43 1

CETUS

ROLO CETUS, pode também chamar-se rolo de esmaltes, pois a sua criagéo
destina-se a pintura de superficies de madeira ou ferro com vernizes ou
solvente. Pode também utilizar-se sobre parquet ou chdo de madeira similar.

@D pelo curto (4 mm) de alta densidade
* kK

m-JD esmaltes ou similares

q7 tecido sem costuras

COD. L %) =
260626 15 45 1
260627 20 45 1
260628 24 45 1

D perlon (12 mm) profissional anti solvente
* %k %

ﬂ-JD para esmalte e acrilico

d, tecido sem costuras

LYRA

ROLO LYRA, de pequena dimensdo e linhas amarelas, em tecido perlon (nylon).
Utilizado para pintura com tintas interiores em pequenas superficies ou rodapés.

. coD. - )] =1
. . , 260631 5 15 20
g 260632 10 15 10
260633 15 15 10




% angora (4 mm) ARIES

. ara esmaltes e acrilicos , . o
m P ROLO AIRES, em angora de pélo curto para esmaltes sintéticos. Ideal para
q7 tecido sem costuras pequenas superficies lisas, principalmente de ferro, mas também de outra
natureza onde se possa aplicar esmaltes sintéticos.

cob. — ] =1

260636 5 15 20
260637 10 15 10
@B cspuma de alta densidade
S osp CRUX
M‘JD para esmaltes aquosos ROLO de pequena dimenséo para aplicar vernizes acrilicos em superficies lisas.
q7 tecido sem costuras
%
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coD. —| =]
260646 5 20

’ 260647 10 10

LEO MINOR

MANIPULO LEO MINOR, de encaixe com didmetro de 6 mm, para rolos de pe-
quena dimens&o.

COD. | ! Mop. | W
260653 Manipulo cm 5 Curto 235 1
260651 Manipulo cm 5 Comprido 390 1
260654 Manipulo cm 10 Curto 310 1
260652 Manipulo cm 10 Comprido 370 1




m-J_' Manipulo de encaixe, para rolo LEO

MANIPULO LEO, de encaixe, com 8 mm de didmetro, com cabo de aco gal-
vanizado anti-ferrugem e com encaixe interno para prolongamento com cabo

telescopico.
coo. |~ mmm %] =
260656 20 8 12
260657 25 8 12

° Sistema de encaixe TELESCOPIUM

e Rotagéao direta
TELESCOPIUM ¢é um prolongamento telescopico em ferro envernizado com sistema
de encaixe.

v ———

Rotacao Sistema
direta de encaixe

em 2 partes

COD. | =]

mt
260661 2 12
260662 3 12
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RETICULUM

REDE RETICULUM, para escorrer o rolo depois da imersdo na tinta.

—
COD. m— ‘;{
260666 20 10

260667 25 10




Produtos para a cobertura e proteccao de superficies.

A utilizacao de rolo de papel ou da fita adesiva em polietileno € indispensavel para proteger qualquer janela,
porta ou mobilia durante os processos de pintura. Com este trabalho prévio é possivel poupar tempo e esforco e
trabalhar mais rapidamente e com maior preciséo.

— i \— E.:
largura altura espessura quantidade de

pecas




PAPEL PAPERELLA em bobine para maquina

_
coD. — H]
260250 30 50 1
260252 45 50 1
260260 15 50 1

BOBINA em papel celuloso com fita adesiva.

—_—
CoD. — LI =]
260259 18 20 1

BOBINA em HD-PE com fita adesiva

=
_
COD' cm .mtI g
260270 55 33 1
260271 140 33 1
N 260272 270 16 1




ROLO em FELTRO absorvente e anti derrapante.

—_—
COD. — H] 5
260262 1 25 1
260263 1 50 1

FOLHA em POLIETILENO, com 100 metros quadrados, de alta densidade para

cobertura.
: con. | 'wmm u =1
260275 4 25 1

TELA em POLIETILENO com 16 metros quadrados, de baixa densidade,
azul e perfumada.

con, | W | Wl | \em | o=

mt mt my
260276 4 4 17 1
260278 4 4 27 1




Um sortido que representa o valor da qualidade.

Em 2 metros apresentamos todo o sistema de Acessérios de Pintura Fassa Bortolo.
Um prético expositor para apresentar a gama completa.
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FASSA
BORTOLO

QUALIDADE PARA CONSTRUGCAO

FASSALUSA, LDA

Zona Industrial de SGo Mamede, Lote 1 e 2

2495-036 Sdo Mamede (Batalha)

tel. 244 709 200 - fax. 244 704 020
www.fassabortolo.com - fassalusa@fassabortolo.com

CENTROS DE PRODUCAO

Spresiano (TV) - tel. 0422 725475 - fax 0422 725478
Artena (Roma) - tel. 06 9516461 - fax 06 9516627
Mazzano (BS) - tel. 030 2629361 - fax 030 2120170
Ravenna - tel. 0544 456356 - fax 0544 688965
Moncalvo (AT) - tel. 0141 921434 - fax 0141 921436
Bagnasco (CN) - tel. 0174 716618 - fax 0174 716612
Molazzana (LU) - tel. 0583 641687 - fax 0583 641636
Popoli (PE) - tel. 085 9875027 - fax 085 9879321

Sala al Barro (LC) - tel. 0341 540119 - fax 0341 240115
Montichiari (BS) - tel. 030 9961953 - fax 030 9962833
Bitonto (BA) - tel. 080 5383207 - fax 0422 723031
Calliano (AT) - tel. 0141 928701 - fax 0141 928835

FILIAIS COMERCIAIS

Bolzano - tel. 0471203360 - fax 0471 201943
Altopascio (LU) - tel. 0583 216669 - fax 0583 269646
Sassuolo (MO) - tel. 0536 810961 - fax 0536 813281

FASSA SA - Suica
Mezzovico (Lugano) - tel. +41 091 9359070 - fax +41 091 9359079
Aclens - tel. +41 0216363670 - fax +41 0216363672

FASSA FRANCE - Franga
Lione - tel. 0800 300 338 - fax 0800 300 390

FASSA HISPANIASL - Espanha
Madrid - tel +34 900 973 510

FASSA UK - Reino Unido
Slought - tel. +44 1753573078
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