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ARIES 
ROLO AIRES, em angorá de pêlo curto para esmaltes sintéticos. Ideal para 
pequenas superfícies lisas, principalmente de ferro, mas também de outra 
natureza onde se possa aplicar esmaltes sintéticos.

COD.

260636 5 15 20

260637 10 15 10

cm
pz

angorá (4 mm)

para esmaltes e acrílicos

tecido sem costuras

LEO MINOR 
MANÍPULO LEO MINOR, de encaixe com diâmetro de 6 mm, para rolos de pe-
quena dimensão.

Manípulo de encaixe para rolos pequenos. 

COD. MOD.

260653 Manípulo cm 5  Curto 235 1

260651 Manípulo cm 5  Comprido 390 1

260654 Manípulo cm 10  Curto  310  1

260652 Manípulo cm 10  Comprido 370 1

mm pz

COD.

260646 5 20

260647 10 10

CRUX
ROLO de pequena dimensão para aplicar vernizes acrílicos em superfícies lisas.

espuma de alta densidade

para esmaltes aquosos

tecido sem costuras

cm
pz
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LEO
MANÍPULO LEO, de encaixe, com 8 mm de diâmetro, com cabo de aço gal-
vanizado anti-ferrugem e com encaixe interno para prolongamento com cabo 
telescópico. 

COD.

260656 20 8 12

260657 25 8 12

mm
pz

Manípulo de encaixe, para rolo

COD.

260661 2 12

260662 3 12

TELESCOPIUM
TELESCOPIUM é um prolongamento telescópico em ferro envernizado com sistema 
de encaixe. 

•	 Sistema de encaixe
•	 Rotação direta

Rotação 
direta

Sistema 
de encaixe

mt
pz

em
 2

 p
ar

te
s
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RETICULUM 
REDE RETICULUM, para escorrer o rolo depois da imersão na tinta.

COD.

260666 20 10

260667 25 10

cm pz
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PRODUTOS 
COMPLEMENTARES

Produtos para a cobertura e protecção de superfícies.

A utilização de rolo de papel ou da fita adesiva em polietileno é indispensável para proteger qualquer janela, 
porta ou mobília durante os processos de pintura. Com este trabalho prévio é possível poupar tempo e esforço e 
trabalhar mais rapidamente e com maior precisão. 

largura altura quantidade de 
peças

pz

espessura
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PAPEL PAPERELLA em bobine para máquina

BOBINA em papel celuloso com fita adesiva.

BOBINA em HD-PE com fita adesiva 

COD.

260250 30 50 1

260252 45 50 1

260260 15 50 1

pz

COD.

260259 18 20 1

pz

COD.

260270 55 33 1

260271 140 33 1

260272 270 16 1

pz

cm mt

cm mt

cm mt



17

ROLO em FELTRO absorvente e anti derrapante.

FOLHA em POLIETILENO, com 100 metros quadrados, de alta densidade para 
cobertura.

TELA em POLIETILENO com 16 metros quadrados, de baixa densidade, 
azul e perfumada.

COD.

260262 1 25 1

260263 1 50 1

pz

COD.

260275 4 25 1

pz

COD.

260276 4 4 17 1

260278 4 4 27 1

pzmy

mt mt

mt mt

mtmt
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MATERIAL PARA 
EXPOSIÇÃO

Um sortido que representa o valor da qualidade.
Em 2 metros apresentamos todo o sistema de Acessórios de Pintura Fassa Bortolo. 
Um prático expositor para apresentar a gama completa.

COD. EXPOSITOR 260670 
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NOTAS_



CENTROS DE PRODUÇÃO
Spresiano (TV) - tel. 0422 725475 - fax 0422 725478

Artena (Roma) - tel. 06 9516461 - fax 06 9516627

Mazzano (BS) - tel. 030 2629361 - fax 030 2120170

Ravenna - tel. 0544 456356 - fax 0544 688965

Moncalvo (AT) - tel. 0141 921434 - fax 0141 921436

Bagnasco (CN) - tel. 0174 716618 - fax 0174 716612

Molazzana (LU) - tel. 0583 641687 - fax 0583 641636

Popoli (PE) - tel. 085 9875027 - fax 085 9879321

Sala al Barro (LC) - tel. 0341 540119 - fax 0341 240115

Montichiari (BS) - tel. 030 9961953 - fax 030 9962833

Bitonto (BA) - tel. 080 5383207 - fax 0422 723031

Calliano (AT) - tel. 0141 928701 - fax 0141 928835

FASSALUSA, LDA
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495-036 São Mamede (Batalha)
tel. 244 709 200 - fax. 244 704 020
www.fassabortolo.com - fassalusa@fassabortolo.com

QUALIDADE PARA CONSTRUÇÃO

FILIAIS COMERCIAIS

Bolzano - tel. 0471 203360 - fax 0471 201943

Altopascio (LU) - tel. 0583 216669 - fax 0583 269646

Sassuolo (MO) - tel. 0536 810961 - fax 0536 813281

FASSA SA - Suíça

Mezzovico (Lugano) - tel. +41 091 9359070 - fax +41 091 9359079

Aclens - tel. +41 021 6363670 – fax +41 021 6363672

FASSA FRANCE - França

Lione - tel. 0800 300 338 - fax 0800 300 390

FASSA HISPANIA SL - Espanha

Madrid - tel  +34 900 973 510

FASSA UK - Reino Unido 

Slought - tel. +44 1753573078
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